
Крепление усиленное для световых панелей

Установка на потолок Установка на стену



Порядок установки креплений

1. Произвести разметку мест установки креплений на поверхности
2. Установить опоры креплений (2шт) в месте монтажа
3. Установить блок питания и подвести провода от опор креплений до блока питания (на одном креплении будет
    «+» на другом «-»). Данный пункт актуален только для световых панелей с токопроводящими тросами.
    БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:
    - Крепления проводят ток, при установке на потолок из гипсокартона за которым может оказаться метал.
      профиль или при креплении на металлокаркас, изолируйте крепления любым возможным способом во
      избежании короткого замыкания.
   - Все работы по установке должны проводится с НЕ подключенным к общей электросети блоком питания
4. Вкрутите винтовой частью крепеж в основу (при использовании системы креплений между потолком и полом,
    где нужно, чтоб трос был натянут, вкручивайте винтовые части на 1/2 длины резьбы и затягивайте после
    установки панели до упора).
5. Закрепите тросы в креплениях. Если трос в прозрачной оплетке и он влезает в отверстие,
    оплетку можно не снимать. Для фиксации троса в крепеже, закрутите крестовой отверткой соответствующие
    винты на креплении. Если трос не проходит в отверстие, снимите оплетку на 2,5 - 3 см

ВСЕ НАГЛЯДНО ПОКАЗАНО НА РИСУНКАХ 
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