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Порядок установки световых панелей Crystal Mobile

1. Снять рулеткой замер расстояния от троса до троса на панели (на рисунке буква «E»).
    Для стандартных размеров воспользуйтесь таблицей, где прописаны все размеры.
2. Отметить на потолке или на плоскости, где предполагается установка креплений, центральные
    точки для крепежа.
3. Надежно закрепить крепления к потолку или к стене. Помните, что крепежную фурнитуру, 
    необходимо подбирать в соответствии с весом панели и материалом, из которого сделан
    потолок или поверхность.
4. Закрепить трос в крепежах на самой панели.
6. Поднять панель с запасом по высоте вверх, и закрепить тросы в креплениях (лучше данную
    процедуру выполнять вдвоем).
7. Плавно отпустить панель в положении, когда тросы полностью распрямились во избежании
    резкого падения панели вниз. При необходимости скорректируйте положение панели.

Для установки креплений к плоскости, воспользуйтесь соответствующей инструкцией.

Общая схема подключения блока питания
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нижние крепления используются в системе «Стена-стена»

в системе «Стена» данные крепления отсутсвуют
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Подключение электрики Crystal Mobile

Крепления панели изготовлены из металла и являются токопроводящими элементами.
Один из креплений имеет маркировку «+», на другой стороне соответственно «-»
Если трос поставляется в прозрачной ПВХ оплетке, необходимо зачистить эту оплетку в местах
соприкосновения с фурнитурой (нижние крепления на панели и крепления к плоскости) 

2. Снимите 1 лицевой пластик и положите его на стол, таким образом, чтоб внутренняя
    сторона смотрела на Вас (снаружи панель имеет серебристый контур, внутри черный)
    черным контуром

3. Приложите и отцентруйте постер (желательно печатать на специальной транслюцентной
    пленке) относительно черного канта.
4. Закрепите постер узким канцелярским прозрачным скотчем по углам (на рисунке показаны
    ориентировочные зоны крепления постера)

5. Если панель двухсторонняя, снимите 2-й лицевой пластик и повторите с ним пункты 2, 3, 4
6. Наденьте лицевой пластик или последовательно лицевые пластики, если панель двухсторонняя
    с постерами на панель и закрутите в обратной последовательности все заглушки.

ПОСТЕР(Ы) МОЖНО КРЕПИТЬ АНАЛОГИЧНЫМ ОБРАЗОМ НА ОСНОВУ С МАТРИЦЕЙ!

1. Открутите рукой декоративные заглушки.
    Начинайте с нижних заглушек и переходите к
    верхним.

Белым цветом показаны границы постера

Места закрепления постера скотчем

Замена постеров в панелях Crystal mobile
(Для настенных вариантов принцип действий аналогичен)
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